
警察等 法執行機関向けリニアPCMレコーダー 
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WORMカードに対応 
一度だけ書き込むことができ、書き込まれたデータは消去も書き換えも
できない、データの改ざんを防止を目的としたWORMカードに対応。 
内蔵メモリ、通常のSDカード(SD/SDHC)にも対応。 

イヤホンジャック5個搭載 

録音データを再生する時に5人で同時に 
聴くことが可能。 

スタンバイ聴取 

スタンバイ状態(録音しない状態)でもマイク音声を 
イヤホンジャックを通して聴くことが可能。 

リニアPCM*形式採用 

臨場感のある高音質で録音できるリニアPCM形式を採用。 

*音声をデジタル化する方式の一つ。非圧縮の音声信号のこと。 

データの改ざんを防止するWORMカード*に対応、原音をそのまま残す非圧縮方
式であるリニアPCM方式を採用した証拠能力が問われる分野で活躍が期待できる
警察等 法執行機関向けレコーダー。 *WORMカードとはSD WORMカードとPGS WORMカードを指します。 



主な仕様 

録音形式 リニアPCM(WAV) 44.1kHz/16bit 

録音レベル調整 内蔵マイク/外部マイクに適用。調整範囲 0dB～47.5dB 

再生音量調整 イヤホン出力5系統、スピーカーに適用。調整範囲 -63.5dB～0dB 

特殊音量調整 イヤホン出力5系統の内1系統のみに適用。調整範囲 -48dB～+12dB 

マイク 
内蔵(ステレオ) 

周波数特性：50～16000Hz、感度-40dB±3dB 

スピーカー 
内蔵(モノラル) 

Φ15mm丸型ダイナミックスピーカー 

内蔵メモリ 4GB：約5時間30分 

外部メモリ 
WORMカード* 

またはSD/SDHCカード(32GBまで) 

ライン入力 1 (ステレオ) Φ3.5mmジャック 

マイク入力 1 (ステレオ) Φ3.5mmジャック 

イヤホン出力 5 (ステレオ) Φ3.5mmジャック 

USBコネクタ 
microUSB PC接続用 /  

ACアダプタによる電源供給 (充電機能なし) 

電源 
アルカリ単三電池またはニッケル水素電池×2 

DC 5V(USB給電) 

電池寿命 録音時：約5-7時間 

サイズ 146mm x 54mm x 24.4mm（突起部含まず） 

質量 125g (電池含まず) 

付属品 簡易取説、保証書、アルカリ単3乾電池(2本) 

動作温度 0℃～40℃ 
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【各部の名称】 

内蔵マイク(ステレオ) 
液晶ディスプレイ 

録音ボタン 

停止ボタン 

再生/OKボタン 

十字キー 

内蔵スピーカー(モノラル) 

マイクロUSBジャック 

ストラップホール 電源スイッチ 

メニューボタン 

イヤホンジャック 
(ステレオ) 

マイク入力ジャック 
(ステレオ) 

ライン入力ジャック 
(ステレオ) 

SDカードスロット 

三脚穴 
(深さ4.5±0.2mm) 

電池カバー 

製品に関するお問い合わせ 
株式会社エルモ社 開発営業部：online-info@elmo.co.jp 

*WORMカードとはSD WORMカードとPGS WORMカードを指します。 


