
新製品HD-SDIカメラ
電源重畳350ｍシリーズ登場！

HD-SDIカメラ
電源重畳350ｍシリーズ登場！

ワンケーブル 方 式  で  3 5 0 ｍ 伝 送 可 能！

350m伝送

HD-SDIカメラ

VP多重電源
ユニット
（別売）

HD-SDIレコーダー

モニター

電源
SDI電源分離器 SDI電源中継器

不要！！ 不要！！

HD-SDIカメラ
VP多重電源
ユニット
（別売）

HD-SDIレコーダー電源

HD-SDIレコーダー電源

●VP多重電源（ワンケーブル）

●DC12V電源

Dirac VC-2伝送（最大350m）

電源供給

HD-SDI信号（最大100m）

HD-SDI信号（最大20m）HD-SDI信号（最大100m）
or ※2

※2　圧縮伝送 (Dirac VC-2) と非圧縮伝送のどちらでもワンケーブル化が可能です。

HDS-7500VPHDS-7500VPHDS-7500VP
ハウジング一体型・HD-SDIカメラ

オープン価格

HDS-7000VPHDS-7000VPHDS-7000VP
箱型・HD-SDIカメラ

オープン価格

HDS-3000VPHDS-3000VPHDS-3000VP
ドーム型・HD-SDIカメラ

オープン価格

HDS-3500VPHDS-3500VPHDS-3500VP
耐衝撃ドーム型・HD-SDIカメラ

オープン価格

屋外防雨対応

IP66
屋外防雨対応

IP66
耐衝撃
ボディ

高輝度

LED
照明

高輝度

LED
照明

ワンケーブル方式で 350ｍ※1伝送
HD-SDI 方式により、フルハイビジョンの高精細・高画質映
像を同軸ケーブルで伝送します。伝送は圧縮伝送 (Dirac 
VC-2) と非圧縮伝送の二つの方式から選択。圧縮伝送では、
専用の VP多重電源ユニットを使用することにより最大
350mのワンケーブル伝送を実現しました。非圧縮伝送では、
HD-SDI 非圧縮信号を最大 100mの伝送が可能です。

アナログ VP多重カメラをフル HD化
従来の100mタイプから大幅に伝送距離を延長！！
カメラの電源工事、SDI電源分離器、SDI電源中継器が不要となり
、既設のアナログ・電源重畳タイプから、簡単にフルハイビジョン
の高画質化を実現します。

24時間監視の LED照明ユニット
高感度 LED照明ユニットを内蔵。暗闇（０ルクス）での暗視
モニタリングを実現。LED照射距離は約30mをカバーします。
　※搭載モデル：HDS-3500VP、HDS-7500VP

IP66防塵・防水＆耐衝撃設計
IP66準拠の防塵・防水性能で、風雨に強い『屋外ハウジング一体
型』。防塵・防水に加え、破壊やイタズラに負けないバンダルプル
ーフ構造の『耐衝撃・屋外ドーム型』をラインナップ。
　※対象モデル：HDS-7500VP、HDS-3500VP

※1　制御信号を重畳する場合は、伝送距離が 300mになります。

※3　5C2FB ケーブル使用時です。その他のケーブルの場合は、
　　 ケーブルの種類、劣化状況など確認が必要です。

※3

※3
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■仕様
HDS-7000VP HDS-7500VP HDS-3000VP HDS-3500VP

撮像素子

有効画素数

解像度

映像出力方式

DAY/NIGHT機能(ICR)

ホワイ トバラ ンス

フリッカ レス機能

逆光補正機能

AGCゲイ ン調整

輪郭補正レベル調整

赤外ＬＥＤ照射角度 － 140° － 80°

焦点距離 f=2.8mm 〜 12mm f=2.8mm 〜 12mm f=2.8mm 〜 12mm

画角 対角 36 °(TELE)　〜 120°(WIDE) 対角 36 °(TELE)　〜 120.8°(WIDE) 対角 36 °(TELE)　〜 120.8°(WIDE)

最大口径比

その他 OSDメニュー画面

電源

消費電力 3.0W 6.0W　（ＬＥＤ ON） 3.0W 6.0W　（ＬＥＤ ON）

動作温度

本体サイ ズ 幅65×長さ122×高55［mm］ 104（W） ｘ 292（D） x 97.5(H) ［mm］ Φ104×高さ119［mm］ Φ110×高さ170［mm］

質量 約350g 約1100g 約500g 約1500g

環境対応 RoHS指令対応

レンズ部
CSマウントレンズ

（別売）
F1.4

項目

カ メラ 部

1/3型　2.1M　CMOSセンサ

1944(H) x 1092(V)
1080p@29.97fps、720p@59.94fps、1080p@30fps、720p60fps、1080p25fps、720p50fps

HD-SDI／VC-2／コンポジットビデオ

有り

ATW／AWC／INDOOR／OUTDOOR／MANUAL／AWB

有り

有り

有り

有り

○

有り（カ メラ 設定）

一般性能

DC12V　　(ターミナルブロックによる接続)　／　DC17V　　(電源重畳ユニットによる接続)

0℃～45℃

昼はカラー、夜は白黒で24時間エンドレス稼働

昼夜連続監視の『デイ＆ナイト機能』
明るい昼間はカラー撮影、夜間や低照度時は赤外線カットフィルター
OFFで高感度白黒撮影が可能な『ICR式デイ＆ナイト機能』を搭載。

▲高感度白黒撮影モード

逆光時の黒ツブレ、白トビを補正

ワイドダイナミックレンジ機能
逆光や照度差の激しい被写体でおこる「暗部の黒ツブレ」や「明部の白トビ」
を補正。見やすく、安定した映像を実現します。 

白トビ

黒ツブレ

▲ワイドダイナミック
レンジ ON

▲3次元 DNR ON

低照度時の映像を鮮明画質に改善

3次元DNR（デジタルノイズリダクション）
ノイズ成分を軽減・除去する『3次元DNR』を搭載。低照度時の映像を
大幅に改善し、ノイズのない、見やすい鮮明な映像を実現します。

画角内の秘匿ポイントやプライバシーを保護

プライバシーマスク機能
撮影したくない箇所を任意の大きさでマスキングすることができま
す。

HDS-7000VP　CODE：2952　JAN：4560353281472
HDS-3000VP　CODE：2953　JAN：4560353281489

HDS-3500VP　CODE：2954　JAN：4560353281496
HDS-7500VP　CODE：2955　JAN：4560353281502

オプション
HD-SDI  VP 電源重畳ユニット (4ch)
HDS-VP40
オープン価格
CODE：2957    JAN：4560353281526

HD-SDI カメラ 4台用 VP 電源重畳ユニットです。
適合機種：HDS-7000VP、HDS-3000VP、
　　　　　HDS-3500VP、HDS-7500VP

項目 内容

電源 DC12V　　(付属のＡＣアダプターを使用)

消費電力 36W(MAX)　電源重畳時

動作温度 0℃～40℃

本体サイ ズ 310×190×44［mm］　　(突起部除く)

質量 約1.6kg

映像入力(Resolution)

　HD-SDI 1920x1080p @ 30/25/29.97、1280x720p @ 60/50/59.94

　VC-2 1920x1080p @ 25/29.97、1280x720p @ 50/59.94

映像出力方式 HD-SDI

環境対応 RoHS指令対応


