
■機器概要

エルモCVAS SYSTEM仕様書（1/2）

株式会社　エルモ社

単位：㎜

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

SI

32H
JIS

35U
EIA

本製品は、ラックマウント方式により幅広い発展性と省スペースを主眼としたAVシステム用コンソールです。

独立した各ユニットの組込みにより目的に合った組合せができます。

映像機器・音響機器の他、関連周辺装置のリモートコントロールも集中管理する、総合AV調整架で、

AVRシステムの中枢部となります。

当社のELシリーズは、各種業務用機器の組込みが可能で、EIA、JISのいずれの規格品も準備しております。

ご注文の折、 EIA 、 JIS をご指定ください。

機 器 構 成

取 付 寸 法

収納有効スペース

外 形 寸 法

仕 上

映像関連機器：コントローラ・セレクタ・モニターユニット

音響関連機器：プロセッサー・ミキサー・パワーアンプユニット

電動装置、照明関係リモートコントローラ・キーボードユニット

※上記機器詳細は（別紙）各ユニットの仕様書を参照

EIA規格を標準とします　※JIS規格は受注扱い

EIA規格寸法で収納＝35U JIS規格寸法で収納＝32H

幅570mm、高さ1,750mm、奥行530mm

ニュートンライトブルー（マンセル2.5PB4/9）またはクリーム色（マンセル2.5Y9/1）
※外装色は、2種類ありますのでご注文の際いずれかをご指定ください。

■外観・寸法

■機器仕様
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EIA調整パネル

キャスター取付穴M6
アンカーボルト取付穴φ13
レベルフット取付穴M16
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AVコンソール EL－1750

質 量 72.0kg（本体のみ）

/

正面 側面 背面

EIA JIS

5518.5 370


